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关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 

申请首次公开发行股票并在创业板上市的 

发行注册环节反馈意见落实函的回复 

容诚专字[2021]230Z2868 号 

深圳证券交易所： 

贵所于 2021 年 11 月 18 日出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司申

请首次公开发行股票并在创业板上市的中国证监会发行注册环节反馈意见落实

函》（审核函〔2021〕011287 号）（以下简称“落实函”）已收悉，根据《落实函》

的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”或“申报会计

师”）对问询问题中涉及申报会计师的有关问题进行了专项核查，回复报告如下： 

如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与招股说明书中的相同。 

问询问题清单所列问题 黑体（不加粗） 

对问询问题清单所列问题的回复 宋体（不加粗） 

对招股说明书的修改、补充 楷体（加粗） 
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问题 1 

根据申报材料，发行人 2018 年至 2020 年每吨生箔产出量所消耗用电量不断

增加，2021 年 1-6 月每吨生箔产出量所消耗用电量比以往期间低。请发行人结

合良品率说明 2021 年 1-6 月每吨生箔产出量所消耗用电量变动原因及合理性，

并分析与同行业可比公司的差异原因。 

请保荐机构及申报会计师进行核查并发表明确意见。 

回复：  

一、发行人说明 

（一）2021 年 1-6 月单位产量耗电变动原因及合理性 

从生产工艺上看，发行人主要产品 PCB 铜箔和锂电池铜箔生产工序相近，

均首先通过溶铜和生箔工序生产出卷状生箔，差异主要为，PCB 铜箔生产需由

卷状生箔经表面处理工序后进行分切包装完成，锂电池铜箔生产不涉及表面处理

工序，电解生成的原箔经过酸洗、表面防氧化处理后，用于后续分切包装工序。

鉴于发行人良品率计算口径为铜箔成品产量与生箔产量之比，因此单位生箔耗电

（总用电量/生箔产量）与良品率不存在直接对应关系，而单位产量耗电（总用

电量/铜箔产量）与良品率存在一定相关性，具体说明如下： 

1、单位生箔耗电变动情况 

报告期内，发行人生箔产品的单位生箔耗电情况如下： 

单位：度/吨 

项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度 

PCB 铜箔生箔 8,021.70 8,502.28 8,117.24 8,240.49 

锂电池铜箔生箔 6,588.24 6,820.59 7,207.24 6,195.88 

生箔产品合计 7,468.75 8,027.73 7,832.57 7,693.76 

注：生箔产品的单位生箔耗电=总用电量/生箔产量。 

报告期内，发行人锂电池铜箔较 PCB 铜箔单位生箔耗电低，主要原因系基

于当前生产工艺，锂电池铜箔生箔用硫酸铜溶液中的铜离子浓度较高，电解效果

更好，所需电流强度较低，进而导致锂电池铜箔生箔相关设备实际运转功耗更低。
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但通常而言，由于锂电池铜箔较薄，良品率通常较低，从而按成品口径计算的单

位产量耗电反而会高于 PCB 铜箔。 

2021 年 1-6 月，发行人生箔产品单位生箔耗电有所下降，主要是一方面，受

益于下游行业需求旺盛、景气度持续回升影响，开工率高提升产量，并进而摊薄

固定能耗，另一方面，因季节性气温影响，上半年单位能耗普遍低于下半年单位

能耗。其波动趋势与发行人铜箔产品的单位产量耗电保持一致。 

2、单位产量耗电变动情况 

报告期内，发行人铜箔产品的单位产量耗电情况如下： 

单位：度/吨 

项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度 

PCB 铜箔 9,064.73 9,495.20 9,119.12 9,160.69 

锂电池铜箔 10,575.68 10,546.35 10,938.57 9,284.11 

铜箔产品合计 9,527.92 9,727.66 9,577.69 9,186.99 

注：铜箔产品的单位产量耗电=总用电量/铜箔产量。 

2021 年 1-6 月发行人铜箔产品的单位产量耗电有所下降，主要是受产能利用

率变化和季节性因素的影响所致。 

（1）产能利用率 

产能利用率系按照产成品口径计算，因此发行人产能利用率与开工生产情况

和良品率正相关： 

1）开工生产情况：由于溶铜、污水处理、通风等生产或辅助环节的设备需

要保持连续运转，即使在不生产的情况下也会耗用一定的电量，故此开工生产情

况越好，单位产量耗电就越低。 

2）良品率：良品率越高，生产的铜箔产品产量就越高，单位产量耗电也越

低。 

综上，产能利用率越高，铜箔产品单位产量耗电就越低。报告期内，发行人

铜箔产量和产能利用率、良品率情况如下： 

项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度 
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项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度 

铜箔产量（吨） 20,645.10 35,686.18 33,955.34 32,008.54 

实际产能（吨/年） 22,500.00 40,833.33 40,000.00 38,333.33 

产能利用率 91.76% 87.39% 84.89% 83.50% 

良品率 78.39% 82.52% 81.78% 83.75% 

注：发行人实际产能按投产时间占全年的比例折算。 

2021 年 1-6 月，受益于下游行业需求旺盛、景气度持续回升影响，发行人铜

箔产量同比增加 28.65%，产能利用率提升至 91.76%，产能利用率的提升使得单

位耗电量有所下降。其中，PCB铜箔产品的单位产量耗电较 2020年下降了 4.53%，

锂电池铜箔的单位产量耗电与 2020 年基本持平，主要原因系发行人锂电池铜箔

产品中 6μm及以下锂电池铜箔产品销量占比进一步提升所致，2021 年上半年已

达 37.80%，占比较 2020 年提升了 12.98 个百分点。通常而言，铜箔产品越薄，

其良品率越低，以重量为基础计算的单位产量耗电越高，随着 6μm 及以下产品

销量占比不断提升，锂电池铜箔的单位产品耗电会随之提升。 

（2）季节性气温影响 

铜箔产品对温度具有一定的敏感性，且产品性能将影响 PCB、锂离子电池

等下游产品性能，故此，铜箔产品具有较高的技术指标要求，对生产环境要求较

高，需配套要求较高的制冷系统等辅助设施，辅助设施耗电相对较高。故此每年

的 2-5 月，室内外温度相对适宜，铜箔单位产量耗电处于低值，而每年的 6-10

月，室内外温度较高，制冷系统需要保证持续运转，铜箔单位产量耗电位处于高

值。 

2018-2020 年，发行人上半年和下半年的单位产量耗电情况如下： 

单位：度/吨 

时间 上半年 下半年 

2018 年 8,565.79 9,787.50 

2019 年 9,089.23 10,088.69 

2020 年 9,724.67 9,730.12 

由上表可知，除 2020 年上半年受疫情影响产能利用率下降，导致单位产量

耗电平均值与下半年较为接近外，其他年度的上半年耗电水平均低于下半年水平。



2-6 

因此，季节性因素也对 2021 年上半年铜箔产品单位产量耗电下降有一定贡献。 

（二）分析与同行业可比公司的差异原因 

报告期内，发行人单位产量耗电与同行业可比公司相比，处于合理区间，具

体情况如下： 

单位：度/吨 

公司 属性 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度 

中一科技 

单位产量耗电 8,788.05 9,418.67 9,920.63 10,065.43 

产能利用率 108.28% 87.24% 76.09% 77.63% 

良品率 86.31% 81.00% 74.36% 74.34% 

嘉元科技 

单位产量耗电 未披露 未披露 8,279.08 7,909.02 

产能利用率 未披露 89.84% 110.36% 110.38% 

良品率
注 1

 未披露 未披露 未披露 未披露 

发行人 

单位产量耗电 9,527.92 9,727.66 9,577.69 9,186.99 

产能利用率 91.76% 87.39% 84.89% 83.50% 

良品率 78.39% 82.52% 81.78% 83.75% 

注 1：嘉元科技未公开披露其铜箔产品良品率的计算口径与每年的良品率数据。根据嘉元科技

2019 年 12 月的投资者调研会议记录，其铜箔产品良品率在 85%左右。 

注 2：根据公开信息，发行人同行业其他可比公司诺德股份、超华科技均未披露良品率及铜箔产

品耗电量相关数据。 

1、 中一科技 

2018 年和 2019 年，发行人产能利用率相对较高，铜箔产品单位产量耗电分

别为 9,186.99 度/吨、9,577.69 度/吨，低于中一科技同期的单位产量耗电；2020

年，中一科技的产能利用率和良品率有所提升，与发行人较为接近，其单位产量

耗电也与发行人无显著差异；2021 年 1-6 月，中一科技产能利用率大幅提升至

108.28%，良品率也有所提升，使得其单位产量耗电下降明显，而发行人同期产

能利用率虽然有所增加，但良品率略有下降，因此单位产量耗电虽然也有下降，

但降幅小于中一科技。 

报告期内，发行人虽然受产能利用率、季节性、产品品类等因素影响，单位

产量耗电有所波动，但单位产量耗电总体相对稳定。 

2、嘉元科技 
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发行人 2018 年、2019 年的单位产量耗电高于嘉元科技，主要系发行人 2018

年、2019 年的产能利用率分别为 83.50%和 84.89%，低于嘉元科技同期的产能利

用率 110.38%和 110.36%。 

二、中介机构核查程序与核查意见 

（一）核查程序 

1、访谈发行人生产部门和采购部门相关人员，了解发行人生产工艺、能源

采购情况； 

2、访谈发行人管理层，了解影响生箔产品单位生箔耗电和铜箔产品单位产

量耗电的因素； 

3、取得发行人报告期各期电费结算明细和生箔产量、铜箔产量、良品率统

计数据，分析发行人单位生箔耗电和单位产量耗电的变动原因及合理性； 

4、通过公开信息查询，了解同行业可比公司能源耗用情况、铜箔产品良品

率、产能利用率等信息，分析与同行业可比公司的差异及其原因。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 

1、发行人生箔产品的单位生箔耗电和铜箔产品的单位产量耗电主要受产能

利用率、季节性及产品品类等多个因素的综合影响，此外铜箔产品的单位产量耗

电还受良品率的影响。报告期内发行人单位生箔耗电和单位产量耗电的变动具备

合理性，2021 年上半年单位生箔耗电和单位产量耗电均下降，主要系产能利用

率提升、季节性因素及产品品类变动的综合影响所致。 

2、发行人 2018 年、2019 年铜箔产品单位产量耗电低于中一科技，2020 年、

2021 年 1-6 月高于中一科技，主要系中一科技产能利用率提升较快所致；发行人

2018 年、2019 年的单位产量耗电高于嘉元科技，主要系该期间内嘉元科技产能

利用率较高所致。发行人单位产量耗电与同行业可比公司的差异具备合理性，发

行人单位产量耗电总体处于合理区间。  
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（此页无正文，为容诚专字[2021] 230Z2868 号关于安徽铜冠铜箔集团股份有限

公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行注册环节反馈意见落实函的回

复之签字盖章页）          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容诚会计师事务所                    中国注册会计师： 

（特殊普通合伙） 

                                    中国注册会计师： 

 

中国·北京                        中国注册会计师： 

 

2021 年 11 月 22 日 

 

 

 

 

 

 


	问题1
	一、发行人说明
	（一）2021年1-6月单位产量耗电变动原因及合理性
	（二）分析与同行业可比公司的差异原因

	二、中介机构核查程序与核查意见
	（一）核查程序
	（二）核查意见


